Kameramast

Hgjeste kvalitet i Europa

Med en hgjde pad 7 meter, udfgrt i varmgalvaniseret
stal i dim. @160mm, godstykkelse er 4 mm. med
afldselig elskab med indbygget dinskinner.

Elskabet afldses med en kraftig containerlds i et
beskyttet vandalsikret hus, der er monteret afdryp
naese over ldgedbningen, hgjrehaengt lage. Leveres
og monteres pa frostfrit betonfundament eller pa
neddrevet rgr med indstgbt tom rgr 55 mm, dog
ex. containerlas.

Klassificeringer

- Kameramast hgjde 7 meter pa fodplade.
Kameramast monteres pa frostfrit
betonfundament eller neddrevet rgr. Kan leveres i
falgende overfladebehandling: Galvaniseret,
galvaniseret samt pulverlakeret i farverne
RAL 7016 Antracitgra og RAL 9005 Sort
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Stykliste

- 1stk. Kameramast, 1 stk. punktfundament (kun
ved montage)

Ved montage af ovenstaende:

- Neddrivningsrgret til lysmasten (1 stk.) @160x-
3000mm drives 3m. ned i jorden. Lysmasten
monteres derefter med fodplade.

- Nedrivningen effektiviserer processen, og
forkorter montagetiden, men udggr samme
holdbare kvalitet
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